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Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler . 
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri  merkez ofisimizden temin edilebilir.. 

TRANSMISSION BV 75W-80 
 

              
 

 
Manuel Şanzıman Yağı 
 
 
 
 
 
 
 

• TOTAL TRANSMISSION BV 75W80, özellikle binek otomobillerin manuel 
şanzımanlarının yağlanması için geliştirilmiştir. 

 
 
 
 
 

API GL4+  
PSA : PEUGEOT - CITROEN B 71 2330 

 
 
 
 
 

• Çok dereceli dişli yağı 
• Üstün yağlama sağlayan yüksek viskozite indeksi. 
• Üstün aşırı basınç özellikleri  
• Yüksek termal stabilite 
• Çalışma sırasında mükemmel stabilite 
• Mükemmel aşınma azaltma özelliği, yüksek korozyon direnci ve paslanma 

önleme özelliği 
• Soğukta vites değişimini yüksek sıcaklıktaki gibi kolaylaştırır. 
• Düşük sıcaklık da mükemmel akışkanlığı sayesinde kolay çalışma ile 

enerji tasarrufu sağlar. 
 

 

 
 
 

TRANSMISSION BV  Birim SAE 75W80 

Özgül Ağırlık @ 15 °C Kg/m3 887 

Viskozite @ 40 °C mm2/s 49 

Viskozite @ 100 °C mm2/s 8 

Viskozite İndeksi - 137 

Viskozite Brookfield @ -40 °C MPa.s 104 000 

Parlama noktası °C 208 

Akma Noktası °C -45 
Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir. 

ONAYLAR  

AVANTAJLAR  

KARAKTER İSTİKLER 

UYGULAMALAR  


